ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1. Проект трассировки ручья состоит из двух частей – собственно трассировки ручья и сверх программы – трассировка стока паводковых вод. Геологическая картина территории была ужасной. Залегание грунтовых вод на протяжении всей трассы не превышало 1 метра. С чем это связано, я не знаю. Обширная и широкая пойменная часть реки Бердь вообще заболочена (район поселения Морозово). В этом месте людям отводят участки под застройку – и на этом у них начинаются проблемы – воду практически некуда отводить. Зимой грунты промерзают, а весной долго оттаивают. Поэтому вешние воды скользят по поверхности или просто образуют озера. Ситуация усугубилась тем, что горе-хозяева вдоль берега насыпали дамбу для дороги и наглухо перекрыли доступ сливу водных потоков к реке. А строят по старинке, с копанием ям и всякого рода углублений. Например, роют выгребную яму для туалета, там – вода (всегда вода!), ничего не впитывается и не испаряется, грунтовые воды напрямую загрязняются. Или – фундаменты делают ленточные, копают до воды, и в воду уже заливают бетон. Если делают свайные фундаменты, то делают их тяп-ляповым способом, эффект пучения выталкивает основания из грунта и строение не хило корежит. Я ходил и снимал на камеру подобные явления для анализа и иллюстрации своих предложений. Поэтому паводковая вода по весне «скользит» по поверхности, и надо было «собрать» ее, воду, и направить куда надо. А русло ручья вообще заглублять не более чем на 40 см. Исключение касалось участка трассировки через насыть вдоль лагуны – там залегание предлагалось более чем на 1,2 м с отводом (сбросом) ручейной воды в лагуну (по отметкам). 
2. Само русло ручья предлагалось осуществить вдоль самых низких отметок территории. Вода сама помогала трассировке, постоянно находясь в виде луж в естественных углублениях. Уже потом был вычерчен разрез по высотам вдоль всей трассы ручья и вычислены параметры и объемы выемки грунта на всем протяжении стока.
3. При выявлении трассировки ручья были выявлены и предложены конкретные три площадки для организации мини-водопадов и пару прудиков (мини-озерцов). Все подобное приветствовалось, тем более, что заказчик очень хотел «естественности», сам того не понимая, что естественность искусственного ручья на прядок дороже при изготовлении.

4. На протяжении трассы ручья грунтовые параметры и ландшафтные ситуации менялись. Поэтому мной были предложены и разработаны рекомендации по стандартному осуществлению ложа ручья (на всем протяжении трассы), а также специфические варианты осуществления некоторых участков (материал ложа, организация берегов и площадок, дополнительные посадки). 

5. Часть трассы русла ручья предлагалось использовать для отвода паводковых вод, - зимой и весной ручей «не работает». Летом в НАЧАЛЕ (смотрите схему) ручья предлагалось осуществить установку насоса, а воду забирать из под земли и закачивать в «тело» ручья. Были произведены расчеты объемов подкачки воды с учетом скорости стока и основных параметров ручья (ширина и глубина). В КОНЦЕ ручья предлагалось организовать мини-озерцо, и уже из него по скрытым водопроводам осуществлять сброс избытка воды в лагуну.

6. По моим подсчетам, один сантиметр трассы ручья стоил бы заказчику не дороже 10 рублей (в ценах 2008 года). Плюс дизайнерская проработка – по договоренности. Общая длина всей системы (ложе ручья и дренаж) 550 метров, а трассы ручья в первом варианте – 250 метров, а во втором – 215 метров. 
